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6,29 m

8,00 m
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3,00 m

SCHICHTBESCHREIBUNG
Bodenarten, Formen, Eigen- 
schaften, Gefügemerkmale,
Farben

BRUNNENBESCHREIBUNG
Art, Durchmesser, Material

Mutterboden; dunkelbraun;

Feinsand; sehr schluffig; 
gelbbraun; locker - mitteldicht;

Grundwasser

Kies; sehr schwach schluffig, sandig;
hellgrau; locker - mitteldicht; 

Ton; schluffig, gering feinsandig;
blaugrau; weich - steif; 

17,00 m

Feinsand; schluffig; hellgrau;
locker - mitteldicht; 

Sand, Kies; hellgrau;
locker - mitteldicht;

Brunnenrohr, DN115, PVC-U 
nach DIN 4925

Schacht, DN600, Kunststoff

Brunnenpumpe, 4", Motorgehäuse, 
Pumpengehäuse, Pumpenwelle, 
Ankerstangen, Bolzen, Schrauben
und Muttern: Edelstahl.  
Hydraulischer Teil: Laufräder,
Diffussoren: Noryl.
Pumpenkopf, Motorkupplung:
Edelstahl

Brunnenfilter Schlitzweite 0,5mm, 
DN115, PVC-U nach DIN 4925

Brunnenrohr, DN115, PVC-U 
nach DIN 4925

Dichtungston, Ton

Maßstab 1:100
Breite des Brunnens zur besseren Darstellbarkeit nicht 
maßstabsgetreu dargestellt (Maße siehe Beschreibung)

GOK absolut:
156,04m üA


