
Dichtungston

Dichtungston im Brunnenbau (Bentonit) ist ein natürliches, quellfähiges Tonmaterial aus vulkanischer Asche,
das im Brunnenbau zur Abdichtung verwendet wird. Es besteht hauptsächlich aus Montmorillonit und quillt
bei Kontakt mit Wasser bis zum 10-fachen seines Volumens auf.

Einsatz:

Ringraumabdichtung: Versiegelt den Raum zwischen Bohrlochwand und Brunnenrohr, um
Oberflächenwasser oder Schadstoffe fernzuhalten.
Schichtentrennung: Verhindert das Vermischen von Wasser aus verschiedenen Erdschichten.
Brunnenverschluss: Dichtet den Brunnenboden ab, um Sedimenteinzug zu verhindern (empfohlene
Schichtdicke: 30–50 cm).

Vorteile:

Zuverlässige, flexible Abdichtung.
gutes Sinkverhalten.
Umweltfreundlich, biologisch abbaubar.
Einfach einzubringen (als Pellets oder Granulat).
Kostengünstig und langlebig.

Hinweise:

Benötigt Feuchtigkeit zum Quellen; in trockenen Böden Wasser hinzufügen.
Genaue Dosierung wichtig, um Wasserfluss nicht zu behindern.
Typische Menge: ca. 25 kg pro Meter Ringraum (bei 10 cm Durchmesser).

Anwendung: Trocken in den Ringraum oder Brunnenboden einbringen, mit Wasser aktivieren, 24–48
Stunden quellen lassen, mit Kies oder Beton abschließen.
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