
Brunnenkopf

Brunnenkopf und die Verwendung

Brunnenköpfe werden verwendet dem Brunnen einen Abschluss zu geben bzw. Den oberen Teil des
Brunnenrohres zu verschließen. Die Brunnenköpfe können aus verschiedenen Materialien bestehen. Dabei
werden PVC , Verzinkter Stahl oder Edelstahl verwendet.

Der Brunnenkopf wird meist mit PVC Kleber auf das Brunnenrohr aufgeklebt oder im Fall eines einfachen
Brunnenkopfes einfach auf das Brunnenrohr aufgesteckt.

In der Regel werden die Größen DN 80, DN 100, DN 115, DN 125, DN 150, DN 175, DN 200, DN 225, DN
250, DN 300, DN 350 oder DN 400 verwendet. Die DN Größe entspricht dabei immer dem
Innendurchmesser von Brunnenrohr. Zum Beispiel DN 80 entspricht einen Innendurchmesser von 80 mm
vom Brunnenrohr. Die Wandstärke von Brunnenrohr in dem Fall beträgt 4 mm. Das Brunnenrohr hat
dementsprechend einen Außendurchmesser von 88 mm.

Brunnenköpfe gibt es als einteilige Brunnenköpfe oder als mehrteilige Brunnenköpfe. Als einteilige Variante
werden diese über das Brunnenrohr gesteckt bzw. in das Brunnenrohr gesteckt. Als zweiteilige Variante wird
der erste Teil vom Brunnenkopf auf das Brunnenrohr aufgeklebt mit entsprechenden PVC Kleber. Das zweite
Teil vom Brunnenkopf kann man vom ersten Teil durch Schrauben lösen. Einteilige Brunnenköpfe werden
meist für den Heimbrunnenbauer genutzt. Zweiteilige Brunnenköpfe werden oft von Brunnenbaufirmen bzw.
öffentlichen Auftraggebern ausgesucht.

Zur Montage wird in jedem Fall das Brunnenrohr in der entsprechenden Höhe abgesägt.

Einige wenige Brunnenköpfe können auch direkt in das Gewinde vom Brunnenrohr eingeschraubt werden. In
der Praxis hat sich jedoch ein Brunnenkopf zum stecken bzw. kleben durchgesetzt. Durch das Schrauben
der Brunnenköpfe, wird auf die Steigerung und das Aufhängeseil verdrillt.

Durch den Brunnen Kopf wird die Druckleitung der Brunnenpumpe und das aufhänge Seil der Pumpe
durchgeführt.

die Durchgänge am Brunnenkopf gibt es in Stahl verzinkt oder in Edelstahl. Bei preiswerten Varianten
werden die Durchgänge direkt aus PVC oder mit Kabelverschraubungen ausgeführt. Die Stahl oder Edelstahl
Durchführung gibt es in verschiedenen Größen. Dabei werden verschiedene Muffel verwendet zum Beispiel
1 Zoll, 1 1/4 Zoll, 1 1/2 Zoll, 2 Zoll, drei oder 4 Zoll. Die Durchführung im Brunnenkopf gibt es auch als
Doppelmuffe zum Beispiel für eine Druckleitung für die Brunnenpumpe und eine Saugleitung für eine
Schwengelpumpe.

Brunnenköpfe sollten immer unter der Grasnarbe in einer Brunnenstube eingebaut sein.
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